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●ドームカメラ取付例
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●ドームカメラ金具取付例
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屋外設置の防水

ネットワークカメラの起動とアクセス 
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インター
フェース

説明

Lan (PoE)
ネットワークインターフェー
ス、PoE対応

DC12V、
AC24V

ビデオ入力インターフェース

MicroSD

SD

MicroSDカードスロット
ローカルストレージ用の
MicroSDカードを挿入する

RESET ワンキーリセットボタン

AUDIO IN
オーディオ入力インター
フェース

AUDIO OUT
オーディオ出力インター
フェース

ALARM IN
アラーム入力インターフェース
IN1 と GND1、IN2 と GND2
は 2組のアラーム入力

ALARM 
OUT

アラーム出力インターフェース
1A と 1B、2A と 2B、3A と
3Bは 3組のアラーム出力

RS-485 D+または D-を 485に接続
DC12V、
GND/DC 
12V_OUT

電源出力インターフェース

BNC BNC/CVBSインターフェース

接地

注意 :インターフェースは機種によって異
なります。詳しくは、製品データシート
をご覧ください。

このマニュアルについて
このマニュアルには、本製品の使用および
管理方法に関する説明が記載されていま
す。以下、写真、図表、画像、その他すべ
ての情報は本製品の説明および解説のた
めのものです。本書に記載されている内容
は、ファームウェアのアップデートなどに
より、予告なく変更されることがあります。
最新版は当社ホームページでご確認くださ
い。(https://www.hikvision.com).
このマニュアルは専門家の指導のもと、
ご使用ください。 

商標について 
およびその他の Hikvisionの

商標およびロゴは、さまざまな管轄区域
における Hikvisionの財産です。その他、
記載されている商標およびロゴは、それ
ぞれの所有者の財産です。
その他、記載されている商標およびロゴ
は、それぞれの所有者の財産です。

: HDMI お よ び HDMI High-
Definition Multimedia Interfaceの用語、な
らびに HDMIロゴは、米国およびその他の
国における HDMI Licensing Administrator, 
Inc.の商標または登録商標です。

免責事項
適用される法律が許す最大限の範囲にお
いて、本マニュアルおよび記載された製
品、そのハードウェア、ソフトウェア、
ファームウェアは、「有のまま」かつ「す
べての欠陥および誤りを含む」状態で提
供されています。Hikvisionは、商品性、
満足のいく品質、特定目的への適合性を
含むがこれに限定されない、明示または
黙示の保証を一切行いません。本製品の
使用は、お客様ご自身の責任において行
われるものとします。Hikvisionがそのよ
うな損害や損失の可能性を知らされてい
たとしても、本製品の使用に関連し、特
に事業利益の損失、事業の中断、または
データの損失、システムの破損、文書の
損失に対する損害など、契約違反、不法
行為（過失を含む）、製品責任、またはそ
の他のいずれに基づいても、いかなる特
別、必然、付随的、間接損害についても、
Hikvisionがお客様に責任を負うことはな
いものとします。
お客様は、インターネットの性質上、固
有のセキュリティリスクがあることを認
め、Hikvisionはサイバー攻撃、ハッカー
攻撃、ウイルス感染、またはその他のイ
ンターネットセキュリティリスクに起因
する異常動作、プライバシー漏洩または
その他の損害について一切の責任を負い
ません。ただし、Hikvisionは必要に応じ
て適時に技術サポートを提供します。
お客様は、本製品をすべての適用法に従っ
て使用することに同意し、お客様の使用
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が適用法に適合していることを確認する
責任を負うものとします。特に、お客様は、
パブリシティ権、知的財産権、データ保
護およびその他のプライバシー権を含む
がこれらに限定されない第三者の権利を
侵害しない方法で本製品を使用する責任
を負うものとします。お客様は、本製品を、
大量破壊兵器の開発または製造、化学兵
器または生物兵器の開発または製造、核
爆発物または安全でない核燃料サイクル
に関連する活動、あるいは人権侵害の支
援を含む、禁止された最終用途に使用し
てはならないものとします。
本書と適用される法律の間に矛盾がある
場合、後者が優先されます。

安全上のご注意
この取扱説明書は、使用者が製品を正し
く使用し、危険や財産上の損失がないよ
うにするためのものです。

法規制について
本機は、地域の法律、電気安全規則、火
災予防規則を遵守して使用する必要があ
ります。 

電気
本製品の使用にあたっては、国や地域の
電気安全に関する規制を厳守してくださ
い。機器に水滴や水がかからないように
してください。また、花瓶など、液体の
入った物を本機の上に置かないでくださ
い。山頂、鉄塔、森林などの特殊な条件
下では、本機の入口開口部にサージサプ
レッサを設けてください。注意 :火災の危
険を減らすため、同じ種類と定格のヒュー
ズのみに交換してください。

電池
電池を飲み込まないでください。化学物
質による火傷の危険性 :本機には、コイン
/ボタン電池が使用されています。電池を
飲み込むと、わずか 2時間で体内に重度
の火傷を負い、死に至る可能性がありま
す。新しい電池や使用済みの電池は、お
子様の手の届かないところに保管してく
ださい。電池ボックスが確実に閉まらな
い場合は、使用を中止し、お子様の手の

届かないところに保管してください。電
池を飲み込んだり、体の中に入れたりし
た可能性がある場合は、直ちに医師の診
断を受けてください。注意：異なる種類
の電池と交換した場合、爆発する危険性
があります。使用済みの電池は、説明書
に従って廃棄してください。異なる種類
の電池と交換すると、安全装置が無効に
なることがあります（例：一部のリチウ
ム電池の場合）。バッテリーを火や高温の
オーブンに入れたり、機械的に押しつぶ
したり、切断したりすると、爆発する恐
れがあります。爆発や引火性液体・気体
の漏洩の恐れがあるため、極端に高温の
場所に電池を放置しないでください。電
池を極端に低い気圧の場所に置くと、爆
発したり、可燃性の液体やガスが漏れた
りすることがありますのでご注意くださ
い。+ は直流を使用する、あるいは直流を
発生する機器のプラス端子を特定します。
-  は直流を使用する、あるいは直流を発
生する機器のプラス端子を特定します。

火災予防
ろうそくなどの火を機器の上に置かない
でください。機器のシリアルポートは、
デバッグのみに使用されます。

高温表面対策
注意：熱い表面部品の取り扱
い時に火傷をするおそれがあ

ります。電源を切り 30分待ってから、部
品を扱ってください。このステッカーが
貼られた部品は熱くなる可能性があり、
不注意で触れないよう注意喚起するため
のものです。このステッカーが貼られた
機器は、アクセスが制限された場所に設
置されることを想定しており、作業は工
事専門業者またはその場所に適用される
制限の理由と注意事項についての説明を
受けたユーザーによってのみ可能です。

設置
このマニュアルの指示に従い、本機を設
置してください。

電源
安全超低電圧（SELV）方式を採用したデ
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バイス：電源は IEC 60950-1または IEC 
62368-1規格に準拠した限定電源または
PS2の要件を満たす必要があります。
AC主電源電圧で動作する機器：本機は必
ず接地されたコンセントに接続してくだ
さい。容易にアクセスできる適切な切断
装置を機器の外部に組み込む必要があり
ます。建物の仕様を超えない範囲で、適
切な過電流保護装置を機器の外部に組み
込む必要があります。建物の電気設備に
は、全極型主電源スイッチを組み込む必
要があります。AC電源に接続するための
端子が正しく配線されていることを確認
してください。IT配電システムへの接続
を前提に設計されており、必要に応じて
変更されています。

白色光イルミネーター（対応する場合）
本製品から放射される光は危険な可能性
があります。動作中の光源を凝視しない
でください。目に有害な場合があります。
カメラの組み立て、設置、メンテナンス
の際は、適切な目の保護具を着用するか、
白色光を点灯させないでく ださい。

輸送について
輸送中は、元の梱包材または類似の梱包
材で保管してください。

システムのセキュリティ
パスワードとセキュリティの設定は、設
置者とユーザーの責任で行ってください。 

メンテナンス
本機が正常に動作しない場合は、お買い
上げの販売店または最寄りのサービスセ
ンターまでご連絡ください。無断での修
理やメンテナンスによる不具合について
は、当社は一切の責任を負いません。一
部のデバイス部品（電解コンデンサなど）
は定期的に交換してください。耐用年数
が異なるので、定期的な点検をお勧めし
ます。詳しくは販売店にお問い合わせく
ださい。

クリーニング
本機のカバーの内側と外側を拭くときは、
柔らかい乾いた布を使用してください。
アルカリ性の洗剤は使用しないでください。

使用する環境
極端に高温、低温、埃や湿気の多い場所
に置いたり、強い電磁波にさらさないで
ください。

緊急時
万一本機から煙やにおい、異音がしたら
すぐに電源を切り、電源ケーブルを抜い
て、サービスセンターへご連絡ください。 

時刻同期
ローカルタイムとネットワークタイムが
同期していない場合、初回アクセス時に
本機の時刻を手動で設定してください。
Webブラウザー /クライアントソフトウェ
アでデバイスにアクセスし、時間設定の
インターフェイスに移動します。

反射
本機のレンズの近くに反射面がないこと
を確認してください。本機からの赤外光
がレンズに反射して映り込むことがあり
ます。 

©2022 Hangzhou Hikv is ion  Digi ta l 
Technology Co. Ltd.がすべての権利を保有
しています。
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